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Weasyfix vous propose trois modes de vissage.

1.  le placement manuel

Il a du sens pour un petit nombre de vis (généralement inférieur à 10 vis), il nécessite, comme tous les 
modes de placement, de faire un avant trou. Il faut être très attentif de bien engager la vis et de maintenir 
au début une pression verticale pour que la vis s’enfonce correctement. Ce type de placement ne convient 
pas aux sols durs car il demande un effort physique intense. (Visionnez le film « comment placer une vis 
avec un outil manuel ? » pour plus de détails)

2.  le placement électrique 

C’est la méthode la plus répandue, facile à mettre en œuvre, bénéficiant d’une bonne puissance qui permet 
un placement dans la plupart des sols pour autant que l’on ait fait un avant trou correspondant aux 
prescriptions. La limite se situe aux alentours de 40 vis par jour et quand les sols sont très durs. 
(Visionnez le film « comment placer une vis avec la machine électrique ? » pour plus de détails)

3.  le placement pneumatique 

C’est le plus efficace, la puissance est nettement supérieure aux autres moyens de placement. La pose est 
également plus rapide et l’on peut atteindre plus de 100 vis placées par jour. Ce mode convient à tous les 
types de sol, pour autant que l’on ait fait un avant-trou correspondant aux prescriptions. Les contraintes 
sont un peu plus importantes en raison de la nécessité d’avoir un compresseur de minimum 2000l/min, des 
tuyaux et un huileur. (Visionnez le film « comment placer une vis avec la machine pneumatique ? » pour 
plus de détails)
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